Zasady ochrany zdravia pri povodniach:

- ha pitné dcely pouzivat vodu z verejného vodovodu, pretoze kvalita je sledovana prevadzkovatelom
a monitorovana RUVzZ

- vodu z vlastnych studni nepouZivat na pitie, varenie, umyvanie riadu a ani na vykonavanie osobne;j
hygieny, ak okolie studne bolo zaplavené vodou pri povodni

- vodu z vlastnych studni bude mozné pouZivat na pitné Gcely a% po ich vycisteni, vyCerpani a
vydezinfikovani a overeni kvality vody laboratérnym rozborom,

dovtedy na pitie, varenie, umyvanie riadu a na osobni hygienu pouZivat len vodu z ndhradnych
zdrojov (dovoz cisternami, balena pitna voda alebo mineralna voda)

- nezbierat a nekonzumovat ovocie a zeleninu, ktoré bolo zaplavené vodou pri povodni (ani zaplavené
potraviny)

Postup pri sanacii vlastnych (individudinych) studni:

1. Mechanicky o¢istite a tlakovou vodou obmyte vonkajsie steny studne a ¢erpacie zariadenie od
nanosov bahna a opravte poklop studne.

2. Otvorte studiiu a dplne z nej vyCerpajte vodu.

3. Vykonajte kontrolu vnitorného ovzdugia studne spustenim zapélenej svie¢ky aZ na dno studne. Ak
je prostredie bez kyslika, svie¢ka zhasne, v pripade vyskytu metanu (plyn bez zépachu) ddjde k
oZiveniu intenzity plamenia.

4. Po d6kladnom mechanickom otisteni vnutornych stien studne, ¢erpacieho zariadenia i dna studne
ocistené plochy d6kladne oplachnite &istou vodou a vodu Uplne odcerpaijte.

5. Umyte vnatorné steny studne 2,5 % roztokom pripravku SAVO (0,5 | SAVA naliat do 20 | vody).
Pracujte pritom zésadne v rukaviciach. Dezinfekény roztok nechajte na omytych stenach pésobit
najmenej 1 hodinu.

6. Po oplachnuti vnitornych stien studne €istou vodou tuto vodu znova odderpajte, odstrante kalom
zanesent vrstvu dna studne a vymeiite ju novym vhodnym materidlom (&isty $trk, hrubozrnny
piesok). Zroveri nechajte studfiu naplnit vodou a ak je voda stale kalna, dalej pokradujte v jej
opakovanom cerpani az do vymiznutia zakalu.

7. Poslednou fazou sanacie studne je uskutoénenie dezinfekcie vody, k Comu sa odporuca pripravok
SAVO, ktory neobsahuje aromatické prisady. Vidy treba re3pektovat nivod na poutzitie, pricom mozno
uviest, Ze pri priemeroch bezne pouzivanych skruZi v rozsahu od 80 do 120 cm sana 1 m vysky vody v
studni davkuje 9 ml SAVA. Potrebu celkového mnosstva pripravku SAVO na dezinfekciu vidy
vypocitajte podla vysky vody v studni, pricom potrebnu ddvku pripravku rozriedte v kropiacej kanvici
a roztokom pokropte priamo hladinu vody ako aj vnutorny povrch stien studne. Ak méte vo vagom
dome zriadeny samostatny doméci vodovodny systém napojeny na viastn( studiiu (s darlingom a



podobne), vodu zo systému Gplne vypustite. Potom doff napustite vodu z vasej studne s obsahom
pripravku SAVO tak, Ze tito voda pretetie celym systémom a plynule cez vietky vodovodné kohutiky
vo vasom dome. Pripravok treba nechat pdsobit cca 8 hodin.

8. AZ po vykonani dezinfekcie mozno odobrat vzorky vody na laboratérnu kontrolu.
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